Sistema KOMMERLING76

Siempre
a la vanguardia

KOMMERLING®

Sistemas de ventanas



KOMMERLING?76

Innovacion
inteligente

Con sus 76 mm de profundidad, el Sistema
KOMMERLING 76 estd llamado a marcar un
antes y un después en la gama de productos
KOMMERLING.

Este nuevo sistema consigue un equilibrio

perfecto entre estética y eficiencia.

Un diseno estilizado y una depurada linea
visual con unas prestaciones que superan

todas las expectativas.

PRESTACIONES TECNICAS

Caracteristicas de la ventana:
1 hoja
Medidas: 1230x1480 mm
Vidrio: 12VSGSi/12/6/12_/8VSGSi**

Transmitancia térmica (U,,) 0,84 W/mK

Reduccién aclstica 48(-1,-4)**

Permeabilidad al aire Clase 4

Estanqueidad al agua E1350
N
L Resistencia al viento Hasta C5*

Optimo aislamiento térmico con un valor
Us (perfil desde 1,00 W/m?K en un perfil de *Valores E, posibles en funcién de
76 mm de grosor y triple junta central. dimensicn y tipo de apertura.



Los ultimos avances técnicos Sistema de 76 mm ETciencia Eneratiica
El disefio de este perfil exclusivo de KOMMERLING es fruto de la continua con junta central e

apuesta por la innovacion de la marca. Su moderno disefio permite alcanzar 6 camaras estancas.
valores U,, a partir de 0,84 W/m2K.
Disefio de lineas

*Valores en funcion del vidrio y las dimensiones de la ventana. rectas

94 - Nuevo disefio del Eswe  caowmk  CasEs
76 galce con junta rovem's | “o7wmx | o4

. N . eselove
adicional que facilita : %

el desagiie.

Valor de transmitancia térmica de la carpinteria
U; desde 1,00 W/m2K.

Reduccion acustica de hasta 48 dB.

Profundidad del galce de entre 16 y 48 mm.

Disponible en multiples colores y acabados.

Junquillos con juntas coextrusionadas con
cuidada apariencia visual y de facil limpieza.

Union de las esquinas soldadas que aumenta la
estabilidad mecanica del conjunto.

Refuerzo de acero zincado de alta inercia
gue conforma una camara de aire adicional,
incrementando el aislamiento del conjunto.

Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de

plomo.

Colores y acabados

El Sistema KOMMERLING 76 esta

disponible en los siguientes colores =

y acabados madera de KOMMERLING. ws 24 == 67 BP AR
. . Blanco Caoba - - Crema Negro Gris Metalizado

Para otras opciones diferentes,

consultar.

Todos los sistemas KOMMERLING
32 SC 44 21
Granate Gris Plata

tienen una Garantia de 10 afios en la Embero Rosso Siena
Estabilidad del Color.

58 42 15 16 GB
Verde Pino Sapelli Roble Pant. Gris Antracita Gris Forja

PD 7B cB PE
Marrén Chocolate Bronce Oscuro Cerezo Marrén Sepia

Innovadora junta en la hoja £y
que reduce los movimientos Un disefio moderno y
de aire en la camara del vidrio estilizado con un acabado de

contribuyendo a la mejora r‘” lineas puras que combina con
de la transmitancia térmica 7 los estilos més vanguardistas.
del conjunto. ﬁt r
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